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Alakú töltetek. 


Itt a kúpos töltésről lesz szó. 

A formált töltet fő célja egy vastag fémlemezbe dobott apró lyuk kivágása, legtöbbször 
vastag fegyveres acél áthatolására használják. 

A cső belsejében kúp alakú fémet használnak, ezt a kúpot bélésnek nevezik. 

Egy jó robbanóanyag magas VOD-vel, mint például a PETN, kúp nélkül is nagyon jól teljesít, 
ha műanyag robbanóanyag. Mint a semtex vagy a C-4. 

A bélést a cső belsejébe helyezzük, ahogy az a c. 


blasting cap 


stand 


Ezek a tesztek eredményei: 


a) Kúp alak nélkül a töltésben. b) Kúp 

alakkal a töltésben. c) Kúp alakú 

betéttel" a töltetben. d) Kúp alakú betéttel" a 
töltetben bizonyos magasságban. 


rézből (vagy más ,puha" fémből) készült kúp. 


Ez a kúp kifelé nyomódik a mögötte lévő robbanóanyag miatt, és a kúp hegye (a teljes kúp 
1096-a) ki fog lőni, a kúp többi része, az oldalak kifelé összeesnek, és farkat alkotnak 
mögötte. a pontot lefelé. 

Ez nem lesz szilárd fém, amely lerepül, hanem a fém a hatalmas nyomás hatására 
folyékony lesz, majd elpárolog, majd plazmává alakul, végül pedig lyukat vág azon, amin 
áll, és mindez a 8/1000. a 

második. 

Jobban teljesít acélon, mint fán, mivel a fa sűrűsége kisebb, és inkább hasonlít a fára vagy 
az üvegre kalapáccsal való ütéshez, a fa behorpadást kap, és az üveg eltörik. 


Ld Í — E Itt láthatja a különböző 
formájú bélések felhasználásával 
AB TEZEKEZE kialakított sugár 
eredményét. 
LA 
[d EE 
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Először is szüksége lesz egy kólásdobozból kivágott körre. 


Ebből a körből kell készítenie egy kúpot, ezt a kúpot bélésnek fogjuk hívni, ahogy fentebb már 


említettük, a kört pontosan a közepéig kell vágni. 


50 mm átmérőjű kört használtam. Ezt azután összehajtják és kúp alakúra felcsavarják, először papírral 
gyakorolhat, hogy érezze. 
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Ezután a kúp elkészítése után ragasztani kell. Szuper ragasztót használtam, ami néhány másodperc alatt 
megkeményedik. 


Miután felragasztotta a kúpot, hogy olyan maradjon, amilyennek szeretné, be kell helyeznie egy PVC-csőbe 
vagy hasonlóba. A PVC cső 25 mm-es átmérőjű, így a kúp felcsavarásakor megmérheti az átmérőjét, 

hogy 25 mm-es átmérőjénél tudja, hogy abbahagyhatja a feltekerést, megfoghatja az ujjaival, majd 
ragaszthatja. 

Valójában egy martini pohár használata szár nélkül, még ideálisabb lenne, mint egy rézkúp. De ez 

egy kicsit drcágább, mivel sok martini poharat kell venni, és le kell törni a szárát, majd "felrobbantani". 


Az itt használt PVC cső 25 mm átmérőjű és 90 mm hosszú, és természetesen a kúp átmérője is 
25 mm külső. 
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A forró ragasztó olvasztópisztolyommal beragasztottam a kúpot a PVC csőbe. 


b § ai "aA 3 A 
Így kell kinéznie a másik oldalról, ügyeljen arra, hogy a kúp hegye pontosan középen legyen, 
különben a sugár nem megy egyenesen lefelé. 
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15 g AN műtrágya minőségű. 1,55 g TCAP. 


k 
Oké, ez rossz. Csináltam egy új tesztet 13gr AN-val és 3gr AP-vel (2:8 arány), és ez SOKKAL jobban 


működik. 
k 


Gyors bemutató az APAN készítéséhez. 


Kicsit megnyomta az APAN-t. 


Az APAN-t a csőbe öntötte. 
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Ez egy szívószálból, préselt TCAP-vel ellátott robbantósapka. 


A robbantósapka felragasztása és a biztosíték behelyezése után óvatosan belenyomtam az APAN-ba, majd enyhén 


megnyomtam az APAN -t, és hozzáaádtam még APAN-t, és azt is megnyomtam. 
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Tegyen a tetejére selyempapírt, hogy megakadályozza a robbanóanyag kiesését, majd ragassza fel. 


Az állvány le, ez 3 darab fémrúd, ami mindössze 2mm átmérőjű. A végei kissé hajlottak, így a célpont 
tetején állva jobb stabilitást ad a formált töltetnek. 


Itt látható a formázott töltethez csatolt leállás, a második képen ismét a kúp, a harmadik képen 


pedig, ha jól nézzük, a leállások láthatók. 
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És végül az eredmények: 


1:10 arányú APAN kiállással. 


4 ú 
padig 
adds a Kai 


A másik töltet mellett elhelyezett töltet, amiről a későbbiekben bővebben is beszámolok. 


1:4 arányú APAN-nal. 
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Ellenállás nélkül: 


Összehasonlítás: 


Ny Bt 2 sz 
1. teszt: APAN 169 3 cm magas lábakkal; 2:8 arányú APAN. 2. teszt: 
APAN 169 3 cm magas lábakkal; 1:10 arányú APAN. 3. teszt: APAN 15g 
kiállás nélkül; 2:8 arányú APAN. 


